Groupe de travail CEP-LIN-MET « Réparation et protection des constructions »

Sous-groupe SG8 « Préparation des supports en béton »

Formulaire concernant les exigences pour les supports en béton à traiter avec des produits pénétrants.

Firme   ...………………………………………………………………………………………..

Nom du produit   ………………………………………………………………………………

Type de produit (*) :

hydrofuge de surface - produit d’imprégnation - inhibiteur de corrosion - autre produit pénétrant (préciser : ………………………………………………).

Informations concernant la mise en œuvre du produit :

taux d’application :  .………  

nombre de passes : ………..  

gamme de température d’application :  ……………

autre information : ...………………………………………………………………………...…..

Exigences relatives au béton support
	Propriétés du béton
	Valeur
	Unité 
	Méthode de mesure normalisée
	Remarques

	Caractéristique géométrique
	
	
	
	rugosité

	Cohésion superficielle
	
	Mpa
	
	

	Porosité totale
	
	%
	
	

	Perméabilité à l’air
	
	
	
	

	Perméabilité à l’eau
	
	m/sec
	
	

	Succion capillaire
	
	g/m2.h0,5
	
	

	Taux de saturation 
	
	%
	
	

	Age minimum
	
	jours
	
	

	Autre propriété
	
	
	
	

	Autre propriété
	
	
	
	


Informations complémentaires :

· fiche technique du produit (en annexe  oui - non (*))

· références bibliographiques concernant l’efficacité du produit en fonction de la préparation du 

   support (en annexe  oui – non (*))


· Case histories du produit (reprenant explicitement la description de la préparation ou des

   propriétés du support (en annexe  oui – non (*))

(*) biffer la mention inutile 

Un formulaire par produit ou famille de produits.

Formulaire à renvoyer au CEP : 6 quai Banning, 4000 Liège, Fax : 04 252 33 95 ou par mail.

